
КОНДЕНСАТОРЫ КЕРАМИЧЕСКИЕ ПОСТОЯННОЙ
ЕМКОСТИ К10�17а, К10�17б

Предназначены для работы в цепях постоянного, переменного и импульсного тока.
Конструктивно выполнены изолированными.

ВАРИАНТ А

Примечания: 1. Промежуточные значения номинальных емкостей групп
П33,  М47,  M750�,  M150�0� соответствуют ряду Е24, групп Н50�,Н90� . ряду
Е6.    

2. Допуски:  ±20�% (до 6,8 пФ);  ±10�;  ±20�% (7,5 .15 пФ);  ±5;  ±10�; ±20�%
(П33,    М47,    М750�,  М150�0�  свыше  15  пФ);  (.20�+50�)  %  (H50�);  (.20�+80�)%
(H90�).

ВАРИАНТ  2Б ВАРИАНТ 1БЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

Тангенс угла потерь, не более:
П33, М47, М750�, М150�0�
от 10� до 50�пФ.......................1,5/(150�/C+7) •10�.4
свыше 50�пФ..............................................0�,0�0�15 
Н50�, Н90�.....................................................0�,0�35

Сопротивление изоляции в нормальных клима.
тических условиях, не менее:

группы П33,  М47,  М75,  М750�,  М150�0�
(вывод.вывод и вывод.корпус)..........10�0�0�0�  МОм   
группы  Н50�, Н90�  до  0�,0�25
(вывод.вывод)....................................30�0�0� МОм
все  остальные  емкости 
(вывод.корпус)...................................50�0�0�  МОм

Постоянная времени (вывод.вывод)
для  емкостей свыше 0�,0�25 мкФ, не менее:
М750�, М150�0�...............................250� MOм • мкФ
Н50�, Н90�........................................75 МОм • мкФ

Примечания: 1. Конденсаторы К10�.17.4 предназначены для автоматизи.
рованного монтажа.

2. Промежуточные значения номинальных емкостей  групп М47, М150�0�
соответствуют ряду Е24, групп Н50�, Н90� . ряду  Е6.  
3. Допуски:   ± 20�%  (до 6,8 пФ);    ± 10�;  ± 20�%  (7,5 . 15 пФ);   ± 5;  ± 10�;  ±

20�% (М47 свыше  15 пФ и  М150�0�);  (. 20� + 50�) % (Н50�); (.20�+80�) % (Н90�).
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